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Vzdrževanje

Armaturo èistite z blagimi èistilnimi sredstvi in mehko krpo. Ne uporabljajte èistilnih sredstev, 

ki vsebujejo abrazivne delce ali solno kislino (HCl). V primeru motenega pretoka preverite 

stanje mrežice v perlatorju in jo po potrebi zamenjajte.

Ko odstranite iztrošeno baterijo, poèakajte min. 30 sekund, nato pa prikljuèite novo.Pri 

vsakem priklopu baterije se izvede avtomatska nastavitev dosega senzorja.

Odpravljanje motenj v delovanju

Pri približanju roke pred senzor voda ne teèe

1. Oviran je pretok vode.

- preverite, ali so vsi ventili odprti.

- preverite prepustnost filtrov v kotnih ventilih

- preverite prepustnost filtra pred elektromagnetnim ventilom

2. Baterija je iztrošena

- zamenjajte baterijo

3. Gre za napako na senzorju ali na elektromag. ventilu

- poklièite pooblašèenega serviserja oz. proizvajalca

Voda neprestano teèe

1.  Gre za napako na senzorju ali na elektromag. ventilu

- poklièite pooblašèenega serviserja oz. proizvajalca.
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rdeèa zelena

Senzorska armtura za umivalnik z 9V baterijskim napajanjem.

Delovanje:
Pri približanju rok v doseg senzorja priène teèi voda. Armatura zapre vodo 2 sekundi po 
odmiku rok, oziroma po 60 sekundah neprekinjenega pretoka.
Ko je baterija skoraj iztrošena, priène utripati LED indikator (glej sliko).

V kompletu:
Senzorska armatura z elektroniko,elektromagnetni ventil (EMV), kotna ventila s filtrom in 
protipovratnim ventilom, vezne cevke, pritrdilni in tesnilni elementi, ohišje za baterijo in 9V 
alkalna baterija.

Montažo in priklop mora izvesti za to usposobljena oseba v skladu z varnostnimi zahtevami 
in predpisi!

Tehnièni podatki:

napajanje 9V alkalna baterija
življenjska doba baterije cca 100.000 vklopov
doseg senzorja avtomatska nastavitev
protipoplavna zašèita 60 sekund
delovni tlak 0.5 - 6 bar

Montaža:

Pritrdite armaturo na umivalnik. 

Na dotoèno cev privijte elektromagnetni ventil in ga prikljuèite na vodovod, kot kaže slika.

Prikljuèite konektor elektromagnetnega ventila na elektroniko.

Odprite ohišje za baterijo in prikljuèite napajalni kabel elektronike na sponki. Pri tem pazite 
na polariteto (rdeèa žica +, zelena žica -).

Pritrdite ohišje za baterijo na steno pod umivalnik.

Na konektor prikljuèite baterijo, jo vstavite v ohišje in namestite pokrov. Pred priklopom 
baterije se preprièajte, da v dosegu senzorja ni nobenih predmetov, saj se pri vsakem 
priklopu ali menjavi  baterije izvede avtomatska nastavitev dosega senzorja.
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