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EP 2446/ EP 2446B

IR stojeca umivalniSka armatura za hladno vodo ——
EP2446/EP2446B:

-Set zajema:

- kromirano armaturo z IR senzorjem
- aerator z regulacijo pretoka 6 | / min
- gibljivo priklju¢no cev 3/8”

- filter 3/8”

- bistabilni kartusni EM ventil 6V

- Adapter 230V/9V DC (EP 2446)

- 9V alkalna baterija (EP 2446B)

- pritrdilni set

o m !

Tehnicni podatki EP 2446B:
Napajalna napetost: 9V alkalna baterija

Zivljenjska doba baterije: 100.000 vklopov (cca 2 leti) ‘
Tehnicni podatki EP 2446: j
Napajalna napetost: 230V / 50Hz j
Delovna napetost: 6V DC [ ‘ o
Ostali tehnicni podatki: 30° i
El. magnetni ventil: 6V DC, impulzni =~
Delovna napetost: 6V DC «© j
Doseg senzorja: 15 cm tovarnisko nastavljeno 50
(nastavljivo) :
Pretok vode: *voda tece vse dokler so
roke v dosegu senzorja B 8
(max. 60 sek - nastavljivo) ;
Zaznava prisotnosti: 250 ms. ay [
Zakasnitev izklopa: 0,75 -1 sek. (nastavljivo) ]
Protipoplavna zascita: *60 sek tovarnisko nastavljeno °
(nastavljivo) 5
Delovni tlak: 0,5 - 6 barov | H
Vodni tlak: max 8 barov ! ﬁ
Pretok vode: 6 I/min 1
Dotocni prikljucek: 3/8" l | |
Filter: priloZen | %
\
—— —_—
Nastavitev parametrov z daljincem: 5t. korakov | Korak |Sp. meja Zg. meja Tovarniska vr.
Doseg senzorja +
- 10 ~2-4 10 cm 35 cm 25 cm
Doseg senzorja -
Zakasnitev izklopa +
.. 10 025s 0,25-0,5s 25-2,75s 0,75-1 s
Zakasnitev izklopa -
Nastavitve / STOP za ¢iséenje (2 min) 2 min
Reset vseh nastavitev na tovarnisko
Cas higienskega izpiranja 60 - 600 sek 1 min 1 min 10 min 1 min
Higiensko izpiranje 3 -96 h / off 7 x2 QOFF /3 h 96 h 48 h
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