
Armaturo èistite z blagimi èistilnimi sredstvi in mehko krpo. 

POZOR! V nobenem primeru ne uporabljajte Varikine ali drugih 

èistilnih sredstev, ki vsebujejo abrazivne delce ali solno kislino (Hcl). 

V primeru slabega pretoka preverite stanje mrežice v perlatorju in jo po 

potrebi zamenjajte.
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Navodila za montažo in uporabo

Senzorska armatura za umivalnik
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Vzdrževanje

Odpravljanje motenj v delovanju

Pri približanju roke pred senzor voda ne teèe

1. Oviran je pretok vode.

- preverite, ali so vsi ventili odprti.

- preverite prepustnost filtrov v kotnih ventilih

- preverite prepustnost filtra pred elektromagnetnim ventilom

2. Armatura nima el. napajanja

- preverite napetost 24V ac na napajalnih žicah (modri žici)

3. Gre za napako na senzorju ali na elektromag. ventilu

- poklièite pooblašèenega serviserja oz. proizvajalca

Voda neprestano teèe

1. Gre za napako na senzorju ali na elektromag. ventilu

- poklièite pooblašèenega serviserja oz. proizvajalca.

ELMER elektronika d.o.o., Pod Hruševco 48a, 1360 Vrhnika
Tel.: +386 (0)1 75 57 200     Fax: +386 (0)1 75 57 205

http://www.elmer.si       email: info@elmer.si



doza za
transformator

dovod24V

EP-2432

Elmer elektronika d.o.o.NZM2432 - stran 2

Senzorska armtura za umivalnik, napajanje 24V ac

Delovanje:
Pri približanju rok v doseg senzorja priène teèi voda. 
Armatura zapre vodo 2 sekundi po odmiku rok, oziroma 
po 60 sekundah neprekinjenega pretoka.

V kompletu:
Senzorska armatura z elektroniko,elektromagnetni 
ventil (EMV), kotna ventila s filtrom in protipovratnim 
ventilom, vezne cevke, pritrdilni in tesnilni elementi, 
doza za transformator,
transformator 230V/24V.

Montažo in priklop mora izvesti za to usposobljena 
oseba v skladu z varnostnimi zahtevami in predpisi!

Tehnièni podatki:

napajanje 24V ac
doseg senzorja 15 cm
protipoplavna zašèita 60 sekund
delovni tlak 0.5 - 6 bar

Montaža:

Pod stropom vzidajte dozo za transfomator in do nje 
napeljite cev za dovod omrežne napetosti. Od doze za 
transformator napeljite cev pod umivalnik za dovod 24V.

Vodovodno instalacijo naredite enako, kot za klasièen 
umivalnik.

Pritrdite armaturo na umivalnik.

Prikljuèite armaturo na vodovod (slika 1).

Prikljuèitev elektronike

Rdeèi žici iz elektronike prikljuèite na elektromagnetni 
ventil. Modri žici iz elektronike prikljuèite na napajalno 
napetost 24V ac.

Prikljuèite transformator. Pri prikljuèevanju bodite 
pozorni na oznake na transformatorju (modri žici 24V,
kabel z modro in rjavo žico 230V).
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slika 2
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