
EP-2465

Navodila za montažo in uporabo

Stenska mešalna senzorska armatura
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Vzdrževanje

Armaturo èistite z blagimi èistilnimi sredstvi in mehko krpo. Ne uporabljajte èistilnih sredstev, 

ki vsebujejo abrazivne delce ali solno kislino (HCl). V primeru motenega pretoka preverite 

stanje mrežice na filtrih in na perlatorju in jih po potrebi zamenjajte.

Odpravljanje motenj v delovanju

Pri približanju roke pred senzor voda ne teèe

1. Oviran je pretok vode.

- preverite, ali so vsi ventili odprti.

- preverite prepustnost filtrov v armaturi

2. Armatura nima el. napajanja

- preverite napetost 12V ac na napajalnih žicah (rjavi žici)

3. Gre za napako na senzorju ali na elektromag. ventilu

- poklièite pooblašèenega serviserja oz. proizvajalca

Voda neprestano teèe

1. Gre za napako na senzorju ali na elektromag. ventilu

- poklièite pooblašèenega serviserja oz. proizvajalca.

ELMER elektronika d.o.o., Pod Hruševco 48a, 1360 Vrhnika
Tel.: +386 (0)1 75 57 200     Fax: +386 (0)1 75 57 205

http://www.elmer.si       email: info@elmer.si
Montažo in priklop mora izvesti za to usposobljena oseba v skladu z 
varnostnimi zahtevami in predpisi!



Transformator 230V~ / 12V~
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12V

Senzorska armatura z omrežnim  napajanjem 12V ac

Delovanje:
Pri približanju rok v doseg senzorja priène teèi voda. 
Armatura zapre vodo 2 sekundi po odmiku rok, oziroma 
po 60 sekundah neprekinjenega pretoka.
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V kompletu:
-  snemljiv kromiran izliv 
   z roèko za regulacijo pretoka
-  elektronika 
-  okrasna inox plošèa 210 x 170 x 14
-  prikljuène cevi z zapornimi ventili
-  6V DC impulzni elektromagnetni ventil
-  transformator 230V/12V ~
-  pritrdilni elementi, vijaki, tesnila

230V / 50Hz
12V AC
6V DC bistabilni
25 cm (nastavljivo)
voda teèe dokler je uporabnik
v dosegu senzorja
60 sec.
0,5 - 6 barov
max. 8 barov
0 - 12 l/min. (nastavljivo)
1/2”
vgrajen
vgrajen

 

Tehnièni podatki EP 24 :
Napajanje:
Delovna napetost:
Em ventil:
Doseg senzorja:
Izpiranje:

Protipoplavna zašèita:
Delovni tlak:
Vodni tlak:
Pretok vode:
Vodovodni prikljuèki:
Zaporni ventil:
Èistilni filter:

65

1/2”1/2”

senzor

mešalni ventil

izliv z regulacijo pretoka

inox okrasna plošèa

Vgradni set

12V~

230V~

2500
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H O2H O2

Montaža
Pod stropom vzidajte dozo za transfomator in do nje napeljite cev za dovod omrežne 
napetosti. Od doze za transformator napeljite cev v dozo nad umivalnik. Vodovodno 
instalacijo prikljuèite na prikljuèke v vgradni dozi. Armaturo preko zapornih ventilov, 
gibljivih cevi in EM ventila prikljuèite na vodovod. Obvezno uporabite priložene PP 
lopute.

Prikljuèitev elektronike

Rdeèo in èrno žico iz elektronike prikljuèite na EMV (barva na barvo). Rjavi žici iz 
elektronike prikljuèite na napajalno napetost 12V ac. Prikljuèite transformator. Pri 
prikljuèevanju bodite pozorni na oznake na transformatorju (rjavi žici 12V, kabel z 
modro in rjavo žico 230V).
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